Vo Janina Beaninaer |
WERRA-MEISSNER. Fach-
werkhduser bestimmen das
Bild der Ortskerne im Werra-
MeiRner-Kreis. Doch wer sich
zum Kauf eines Fachwerkhau-
ses entscheidet, muss einiges
beachten. Dariiber haben wir
mit Christof Wanderer, Zim-
mermeister und Restaurator
im Handwerk, gesprochen.

Was sind die Vorteile eines
* Fachwerkhauses?

Es ist sehr reparaturfrew
e dig, das heifft, betroffene
Teile sind einfach, gut und lokal
reparierbar. Auferdem sind
Fachwerkhauser sehr geduldig:
Durch Verformungen stehen
die Hiuser zwar schief, brechen
aber nicht zusammen. Massiv-
hiuser dagegen sind bei Verfor-
mungen sofort abrissbereit

Worauf sollte man beim
# Kauf eines Fachwerkhauses
achten?
I Als erstes sollten man he
¢ rausfinden, ob das Haus unr
ter Denkmalschutz steht. Das
hat Vor- und Nachteile: Zum et
nen profitiert man von Steuer-
begiinstigungen, auf der ande-
ren Seite miissen die Auflagen
des Denkmalamts beachtet
werden. Wichfig ist es, dieses
frithzeitiz zu konsulteren,
dann sind sie dort sehr koopera-
tiv. AuRerdem sollte unbedingt
der Rat von einem Fachmann,
bestenfalls von einem .gepriif
ten Restaurator im Handwerk™,
eingeholt werden und mit die-
sem ein Besichtigungstermin
vereinbart werden, um eine
Ubersicht iiber die Mingel des
Hauses zu bekommen.
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CHristor Wanoerer (48 ist Zim-
mermeister und geprifter Res-
taurator im Handwerk. Nach sei-
ner Lehre und dem Zivildienst in
der Tischlerei
einer Behinder-
tenwerkstatt
ging er auf
Wanderschaft.
Dort entdeckte
er seine Vorlie-
be fiir alte Kon-
struktionen. Seit seinem Meister
ist er selbststindig in den Berei-
chen Fachwerk, Denkmalpflege
und okologischem Bauen tatig.
Mit seiner Lebensgefahrtin hat
er ein Fachwerkhaus in Witzen-
hausen von 1750 gekauft, das er
seit Anfang dieses |ahres restau-
riert. (rax)
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Nichts mit Metall ersetzen

Restaurator gibt Tipps, was man bei Fachwerksanierung alles beachten muss

\

In Arbeit: Das Fachwerkhaus von Christof Wanderer an der MiihlstraRe in Witzenhausen wird mo-

mentan restauriert.

Wie geht man die Sanie-
* rung am besten an?

Bel S5chiden sollte man
& cine Schadensuntersu-
chung mit Restaurierungskon-
zept machen lassen. Dabei
werden notwendige Arbeiten
geplant und die zu erwarten-
den Kosten abgeschitzt. Das
schont zum einen die Bausub-
stanz, zum anderen wird man
spater nicht von grofferen Ar-
beiten iiberrascht.

Was sind beliebte Fehler bei
s der Sanierung?

Das Nutzen von konventio-
¢ nellen Baustoffen. Diese he-
ben unter Umstinden die
Feuchtigkeit an, so dass das
Holz fault. Die Entstehung von
Feuchtigkeit kann verhindert

werden, wenn nur Baustoffe
verwendet werden, die auch
original verbaut wurden, zum
Beispiel Lehmbaustoffe und
Natursteine. AulBerdem sollte
beim Auswechseln von Hal-
zern auf Metallverbindungen
verzichtet werden, weil es
hierbei zu Feuchtigkeitskon-
densation kommen kann. Ein
weiterer Fehler besteht hiufig
darin, die falsche Farbe zu be-
nutzen. Wenn keine denkmal-
gerechte Farbe genutzt wird,
kinnen die Hélzer an der
Trocknung gehindert werden.

Lehmbaustoffe und denk-
« malgerechte Farbe: Wo
ibt es die Materialien?

Konventionelle Baumirkte
¢ haben selten denkmalge-
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rechte Materialien. Stattdes-
sen muss man sich an speziali-
sierte Baustoffhdndler wen-
den. Die Stoffe um Fachwerk-
hiuser denkmalgerecht zu sa-
nieren sind aber in der Region
vorhanden.

Was miissen Hausbesitzer
* nach der Sanierung beach-
ten?

Ein- bis zweimal im Jahr
® sollte das Gebdude inspi-
ziert werden. Speziell auf die
Fassade und das Dach sollte
dabei geachtet werden. Wenn
Schiden erkennbar sind, ist es
sinnvoller, frithzeitiz kleine
Reparaturen anzugehen, als
zu lange zu warten und um-
fangreiche Reparaturen zu ris-
kieren.



